




Introducción  4 

Contenido del pack   5 

Características técnicas del material  6 

Recomendaciones y precauciones de uso  10  

Desembalaje e instalación  12  

Funcionamiento del sistema  13  

Montaje , desmontaje y mantenimiento del 

sistema  19  

Instalación eléctrica  26  

Engrase de los conectores  28  

Engrase del tapón  29  

Check - list  antes  de sumergir en el agua  30  

Actualización del sistema  30  

Errores, preguntas frecuentes (FAQ) y 

observaciones  32  

Instalación del fondeo  33  

Fijació n del hidrófono  35  

Calendario  36  

Resumen del protocolo  37  

Agrade cimientos  38  



 



 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 1: Función de transferencia del filtro WB1 
 

 
Figura 2: Función de transferencia del filtro WB2 

 



 

 
 
Figura 4: Función de transferencia del filtro "Low 
Latency" para frecuencias inferiores al límite de 
Shannon 
 
 

 
 
Figura 5: Función de transferencia del filtro "Low 
Latency" para un rango de frecuencia superior a la 
frecuencia límite de Shannon 



 
 
Figura 6: Nivel de ruido de adquisición en función de la configuración de los filtros Wideband 

 
 
Figura 7: Nivel de ruido de adquisición en función de la configuración de los filtros "Low Latency" 
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Sampling_Resolution = 16; // 16 = Resolution in bits (8 o 16)  
Sampling_Freq=256000; // 256000 = Sampling frequency (in sample  

                          // per sec.) Possibles values are 512000,  
                          // 25600 0, 128000, 64000 with wideband  

                          // filters or 512000, 128000, 32000, 8000  
                          // with low latency filter  

Filter_Selection=1; // = 1; filter selection. Possible values are:  
                   // 0 - > wideband1  (0.45 to 0.55) xfDATA  

                   // 1 - > wideband2 (0.40 to 0.50) xfDATA  
                   // 2 - > LowLatency  

AutoStart=true; // = true = auto record at boot  
FILE_Size_Limit=150000000; // File size Limit (in bytes) =  
                             // 150 000 000 for 5 minutes  

Record_Use_TimeInterval=true; // set or unset the  

                               //discrete recording  
Record_Time=60; // Time period of record (in seconds)  

Record_Interval=300; // Time period of wait time  

                               //between each record (in sec)

 



 

 

CLOCKTIME= 11/02/2018 10: 02:00;  

 

 

 

 

 



 
 



 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide
https://microchipdeveloper.com/ipe:importing-hex-file
https://microchipdeveloper.com/ipe:importing-hex-file
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